
GeoMax MR360RE Maschinenempfänger-Set
Klammer

Set aus Maschinenempfänger und Fernanzeige MD360

Produktnummer: 27608000

Beschreibung

Praktisches Set bestehend aus GeoMax MR360RE Maschinenempfänger mit Klammerbefestigung und
passender Fernanzeige MD360. Der Maschinenempfänger MR360 liefert akkurate Gefälleinformationen für
alle visuellen Maschinensteuerungsanwendungen. Möglich machen das große 360°-Erkennungsfenster, die
die Strahlen von Rotationslasern aus jedem Winkel erfassen können. Der integrierte, vertikale Indikator
überwacht den Winkel des Stabs und gibt an, ob dieser lotrecht oder zu wenig bzw. zu stark ausgefahren
ist. Das Remote-Display zeigt Richtungspfeile für präzises Ausrichten des Auslegers an. Der Empfänger
lässt sich einfach einrichten. Das Kabinendisplay MD360 empfängt und zeigt die per Funk vom
Maschinenempfänger gesendeten Signale direkt im Führerhaus. Dies ist besonders hilfteich bei fehlender
Sicht zum Maschinenempfänger. Umständliche Kabelverbindungen entfallen.

Technische Daten

Reichweite 200 m

Genauigkeit Fein 6 mm

Genauigkeit Grob 12 mm

Empfangswinkel 360°

Empfangsbereich 25 cm

Vertikale Anzeige +-5°

Stromversorgung MiMh-Batterien - wieder aufladbar

Befestigung Klammer

Lieferumfang

GeoMax Maschinenempfänger MR360RE, GeoMax Fernanzeige MD360, Klammerbefestigung, Koffer,
Batterien und Ladegerät


