
NESTLE Zubehör Stative

Laser verschieben ohne Stativ zu bewegen

Produktnummer: 13922000

Topmerkmale

• einfache Handhabung

• schnelle Montage

• stufenlos seitliches Verschieben

• horizontales Drehen

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• Der Horizontalausleger hat ein 5/8 Gewinde und kann an allen Vermessungsstativen befestigt zu
werden.

• Mit der Zentralanzugsschraube wird der Laser fest geschraubt somit kann dieser um 360° gedreht
werden.

• Sie haben die Möglichkeit das Gerät seitlich von 5 cm bis zu 25 cm zu verschieben, ohne das Stativ zu
bewegen.

Beschreibung

Der NESTLE Horizontalausleger ermöglicht es Ihnen ein Instrument seitlich von 5 cm bis zu 25 cm zu
verschieben, ohne das Stativ zu bewegen. Der Horizontalausleger hat ein 5/8" Gewinde und kann an allen
Vermessungsstativen befestigt werden. Das Instrument wird mit der Zentralanzugsschraube
festgeschraubt und kann dann um 360° gedreht werden.

Technische Daten

Maße 296 x 60 x 15 mm

Höhe Zentralanzugsschraube 97  (107 ) mm

Gewicht 660 g

Lieferumfang

Horizontalausleger


