
NESTLE MIDI-Prismenstab, stoßgedämpft, 50-80
cm, mit 5/8" Anschluss

Einfache Bedienung - perfekte Ergebnisse!

Produktnummer: 14002000

Topmerkmale

• Die Lasergravur bleibt dauerhaft sichtbar, arbeiten Sie somit
höhengenau ohne Nachmessen zu müssen.

• Die Hartmetallspitze nutzt sich nicht ab somit keine
Verfälschung des Messergebnisses durch stumpfe Spitzen.

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• MIDI-Prismenstäbe für Vermessungen aller Art im Baubereich und Katasterwesen.

• Bei einer Länge von 50-80 cm lässt sich der MIDI-Stab dichter über dem Bodenpunkt positionieren als
Standard-Prismenstäbe. Somit wirkt sich der entstehende Fehler bei nicht ganz lotrechter Aufstellung
wesentlich geringer aus.

• Leicht und platzsparend zu transportieren.

• Spitze aus Aluminium mit Hartmetalleinsatz. Das Hartmetall nutzt sich auch bei jahrelangem Einsatz
nicht ab.

• Die Teilung ist unverwüstlich mit einer patentierten Lasergravur angebracht.

• PD-2, mit 5/8-Anschluss.

Beschreibung

Mit dem NESTLE MIDI-Prismenstab können Sie Ihr Prisma wesentlich dichter über den Bodenpunkt
positionieren und vermeiden so, bei nicht ganz lotrechter Aufstellung, unnötige Messfehler. Seine
patentiert angebrachte Lasergravurteilung, die unverwüstliche Hartmetallspitze und die praktische
Stoßdämpfung, machen ihn zu einem jahrelangen Begleiter.

Technische Daten

Klemmung Schraubklemmung

Länge 50-80 cm

Gewicht 400 g

Anschluss 5/8 "

Lieferumfang

NESTLE Prismenstab Midi (PD-2)


